
Υδρορροή που 
εγγυάται

Το πιο διαδεδομένο σύστημα υδρορροής 
αλουμινίου στην Ελληνική αγορά φέρει 
το σήμα ΥΔΡΟΡΡΟΗ με την μεγαλύτερη 
γκάμα εξαρτημάτων και με μεγάλη ποι-
κιλία χρωμάτων καλύπτοντας όλες τις 

ανάγκες του χώρου σας.

Guaranteed Gutter 
protection

The most widespread aluminum gutter 
system in the Greek market bears the 
title YDRORROH with the widest range 
of accessories and a variety of colors 

covering all your needs.
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90mm

60mm

127mm

85mm

86mm

| CODE CT-110
ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
6x9cm – ΚΑΘΕΤΗ
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ  
COLLECT

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 3.00mt

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

ALUMINUM DOWNSPOUT 
6x9cm 
IS AVAILABLE ONLY FROM  
COLLECTGUTTERS

PRODUCED IN LENGTHS OF 3.00mt 

AVAILABLE IN 14 COLOURS  

| CODE CT-100
ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
K-STYLE - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΥΚΙ ΕΧΕΙ 
ΑΝΟΙΓΜΑ 5’’ (12cm) 

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

ALUMINUM GUTTER  
K-STYLE
THIS SPECIFIC GUTTER HAS A 5” 
(12cm) OPENING

PRODUCED IN ALL LENGTHS 

AVAILABLE IN 14 COLOURS 

ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS

ΚΑΦΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΗΜΙ ΜΠΕΖ 04 BERIKOKI ΡΟΖΕΛΕΥΚΟ ΑΝ.ΜΠΕΖ ΜΠΕΖ ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ 
ΧΑΛΚΟΥ

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ

Τα προϊόντα της σειράς ΥΔΡΟΡΡΟΗ είναι διαθέσιμα στα παρακάτω χρώματα.

Products of series YDRORROI are available of the below colors.
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220mm

135mm

88mm

95mm

180mm

80mm

50mm

GUTTER MITER -  
INSIDE 90°
INSTALLED ON INSIDED WALL 
CORNERS 90°

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-130
ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ - 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 90°
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 
ΤΟΙΧΟΥ 90°

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER MITER -  
OUTSIDE 90°
INSTALLED ON OUTSIDED WALL 
CORNERS 90°

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-120
ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ - 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 90°
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 
ΤΟΙΧΟΥ 90°

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

ALUMINUM DOWNSPOUT 
5x8cm
PRODUCED IN LENGTHS OF 3mt 

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-111
ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
5x8cm - ΚΑΘΕΤΗ
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 3.00mt

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS

ΚΑΦΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΗΜΙ ΜΠΕΖ 04 BERIKOKI ΡΟΖΕΛΕΥΚΟ ΑΝ.ΜΠΕΖ ΜΠΕΖ ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ 
ΧΑΛΚΟΥ

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
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| CODE CT-132
ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ  
ΜΙΚΡΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 45°
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 
ΤΟΙΧΟΥ 45°

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER BAY STRIP  
MITER - INSIDE 45°
INSTALLED ON INSIDED WALL 
CORNERS 45°

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-122
ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ  
ΜΙΚΡΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  45°
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 
ΤΟΙΧΟΥ 45°

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER BAY STRIP  
MITER - OUTSIDE 45°
INSTALLED ON OUTSIDED WALL 
CORNERS 45°

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-131
ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ  
ΜΙΚΡΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 90°
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 
ΤΟΙΧΟΥ 90°

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER STRIP  
MITER - INSIDE 90°
INSTALLED ON INSIDED WALL 
CORNERS 90°

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-121
ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΜΙΚΡΗ - 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 90°
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 
ΤΟΙΧΟΥ 90°

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER STRIP  
MITER - OUTSIDE 90°
INSTALLED ON OUTSIDED WALL 
CORNERS 90°

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

90o

90o

45o

45o
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240mm

72°

220mm

72°

220mm

72°

280mm

72°

DOWNSPOUT ELBOW 
5x8cm LATERAL
AVAILABLE AS A PAIR (2 ELBOWS)  
or INDIVIDUALLY 

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-151
ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ  
5x8cm ΠΛΑΓΙΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ  
(2 ΤΕΜΑΧΙΑ) ή ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

DOWNSPOUT ELBOW 
6x9cm LATERAL
AVAILABLE AS A PAIR (2 ELBOWS)  
or INDIVIDUALLY 

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-150
ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ  
6x9cm ΠΛΑΓΙΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ  
(2 ΤΕΜΑΧΙΑ) ή ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

DOWNSPOUT ELBOW 
5x8cm 72°
AVAILABLE AS A PAIR (2 ELBOWS)  
or INDIVIDUALLY 

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-141
ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ  
5x8cm ΚΑΘΕΤΗ 72°
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ  
(2 ΤΕΜΑΧΙΑ) ή ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

DOWNSPOUT ELBOW 
6x9cm 72°
AVAILABLE AS A PAIR (2 ELBOWS)  
or INDIVIDUALLY 

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-140
ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ  
6x9cm ΚΑΘΕΤΗ 72°
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ  
(2 ΤΕΜΑΧΙΑ) ή ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ
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5cm

15cm

10cm

5cm

15cm

10cm

| CODE CT-160a
5cm Απόσταση από  
τον τοίχο

| CODE CT-160b
10cm Απόσταση από  
τον τοίχο

| CODE CT-160c
15cm Απόσταση από  
τον τοίχο

ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 
ΣΙΓΜΑ 6x9cm
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ  
14 ΧΡΩΜΑΤΑ

5cm Distance  
from wall

10cm Distance  
from wall

15cm Distance  
from wall

DOUBLE ELBOWS  
SIGMA 6x9cm
CAN ALSO BE PRODUCED FOR  
DIFFERENT  
DISTANCES BY ORDER 

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN  
14 COLOURS

| CODE CT-161a
5cm Απόσταση από  
τον τοίχο

| CODE CT-161b
10cm Απόσταση από  
τον τοίχο

| CODE CT-161c
15cm Απόσταση από  
τον τοίχο

ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ  
ΣΙΓΜΑ 5x8cm
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

5cm Distance  
from wall

10cm Distance  
from wall

15cm Distance  
from wall

DOUBLE ELBOWS  
SIGMA 5x8cm
CAN ALSO BE PRODUCED FOR  
DIFFERENT DISTANCES  
BY ORDER 

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS
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Για κεραμίδι

12cm

Για κεραμίδι

10cm

Για κεραμίδι

8cm

17cm

95mm

95mm

 
GUTTER BRACKET -  
SMALL
FROM THE WALL TO THE ROOF TILE 
PROTRUSION OF 0cm to 5cm

MADE FROM GALVANIZED STRIP

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-170
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ - 
ΜΙΚΡΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΑΠΟ 0cm έως 5cm

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 
ΤΣΕΡΚΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER BRACKET -  
Type Z. 17cm tail
THIS BRACKET IS INSTALLED BEFORE 
THE ROOF TILES

MADE FROM GALVANIZED STRIP

RECOMMENDED FOR SIMPLE  
APPLICATIONS

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-180
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ -  
Τύπου Ζ. 17cm ουρά 
ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ 
ΠΡΙΝ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 
ΤΣΕΡΚΙ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

| CODE CT-200a
8cm προεξοχή κεραμιδιού 
από τον τοίχο

| CODE CT-200b
10cm προεξοχή κεραμιδιού 
από τον τοίχο

| CODE CT-200c
12cm προεξοχή κεραμιδιού 
από τον τοίχο

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΛΟΥΚΙΟΥ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ  
8cm-10cm-12cm
Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ή ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ 
ΩΣ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 
ΤΣΕΡΚΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

8cm from the wall to the 
Roof tile protrusion

10cm from the wall to the 
Roof tile protrusion

12cm from the wall to the 
Roof tile protrusion

GUTTER BRACKETS FOR 
DISTANCES  
8cm-10cm-12cm
THE DISTANCE  MEASUREMENT FOR 
THESE BRACKETS ARE DONE FROM 
THE TIP OF THE ROOF TILE OR ROOF 
PANEL TO THE WALL

MADE FROM GALVANIZED  
STRIP

AVAILABLE IN 14 COLOURS
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225mm

95mm

34cm

| CODE CT-350
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ  
ΜΑΚΡΥ από  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΣΤΕΓΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER BRACKET  
EXTENDED from  
ALUMINIUM
THIS BRACKET CAN BE CONFIGURED 
ACCORDING TO ROOF DISTANCES

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN WHITE & TERRACOTTA 
FOR OTHER COLOURS UPON ORDER

| CODE CT-300
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΜΙΚΡΟ 
από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ  ΑΠΟ 0cm έως 5cm

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER BRACKET SMALL 
from ALUMINIUM
FROM THE WALL TO THE ROOF TILE 
PROTRUSION OF 0cm to 5cm

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN WHITE & TERRACOTTA 
FOR OTHER COLOURS UPON ORDER

| CODE CT-600
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ  - 
Τύπου Ζ. 34cm ουρά
ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ 
ΠΡΙΝ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 
ΤΣΕΡΚΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER BRACKET -  
Type Z. 34cm tail
THIS BRACKET IS INSTALLED BEFORE 
THE ROOF TILES

RECOMMENDED FOR PROFESSIONAL  
APPLICATIONS

MADE FROM GALVANIZED STRIP

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-190
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ - 
ΜΑΚΡΥ
ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΣΤΕΓΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 
ΤΣΕΡΚΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER BRACKET -  
EXTENDED
THIS BRACKET CAN BE CONFIGURED 
ACCORDING TO ROOF DISTANCES

MADE FROM GALVANIZED STRIP

AVAILABLE IN 14 COLOURS

260mm
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127mm

20mm

127mm

20mm

Για κεραμίδι

8cm

Για κεραμίδι

10cm

Για κεραμίδι

12cm

GUTTER HANGER  
INTERNAL - Type HOOK
DOES NOT NEED THE SUPPORT OF 
EXTERNAL BRACKETS

CAN ALSO BE USED WITH BRACKETS 
CT-265, CT-270 & CT-275

MADE FROM ALUMINUM

| CODE CT-210
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ - Τύπου HOOK
ΧΩΡΙΣ ΤΗN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ CT-265, CT-270 & 
CT-275

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

GUTTER HANGER  
INTERNAL - Type HOLD
DOES NOT NEED THE SUPPORT OF 
EXTERNAL BRACKETS

CAN ALSO BE USED WITH BRACKETS 
CT-265, CT-270 & CT-275

MADE FROM ALUMINUM

| CODE CT-211
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ - Τύπου HOLD
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ CT-265, CT-270 & 
CT-275

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΜΕ ΆΓΚΙΣΤΡΟ

ΧΩΡΙΣ ΆΓΚΙΣΤΡΟ

| CODE CT-400a
8cm προεξοχή κεραμιδιού 
από τον τοίχο

| CODE CT-400b
10cm προεξοχή κεραμιδιού 
από τον τοίχο

| CODE CT-400c
12cm προεξοχή κεραμιδιού 
από τον τοίχο

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΛΟΥΚΙΟΥ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ  
8cm-10cm-12cm 
Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ή ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ 
ΩΣ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

8cm from the wall to  
the Roof tile protrusion

10cm from the wall to the 
Roof tile protrusion

12cm from the wall to the 
Roof tile protrusion

GUTTER BRACKETS  
from ALUMINIUM For  
DISTANCES  
8cm-10cm-12cm
THE DISTANCE MEASUREMENT  FOR 
THESE BRACKETS ARE DONE FROM 
THE TIP OF THE ROOF TILE OR ROOF 
PANEL TO THE WALL

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN WHITE & TERRACOTTA 
FOR OTHER COLOURS UPON ORDER
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Για κεραμίδι
8cm

Για κεραμίδι
10cm

Για κεραμίδι
12cm

34cm

| CODE CT-750
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ - 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 34cm ουρά
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΟ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ 
ΠΡΙΝ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΕΡΚΙ

GUTTER BRACKET -  
INTERNAL 34cm tail
IT IS THE MOST POPULAR BRACKET 
USED 

THIS BRACKET IS INSTALLED BEFORE 
THE ROOF TILES

MADE FROM ALUMINUM AND 
GALVANIZED STRIP 

8cm from the wall to  
the Roof tile protrusion

10cm from the wall to the 
Roof tile protrusion

10cm from the wall to the 
Roof tile protrusion

GUTTER BRACKETS -  
INTERNAL FOR DISTANCES  
8cm-10cm-12cm
THE DISTANCE  MEASUREMENT FOR 
THESE BRACKETS ARE DONE FROM 
THE TIP OF THE ROOF TILE or ROOF 
PANEL TO THE WALL

MADE FROM ALUMINUM AND 
GALVANIZED STRIP

| CODE CT-760a
8cm προεξοχή κεραμιδιού 
από τον τοίχο

| CODE CT-760b
10cm προεξοχή κεραμιδιού 
από τον τοίχο

| CODE CT-760c
10cm προεξοχή κεραμιδιού 
από τον τοίχο

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΛΟΥΚΙΟΥ – 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  
8cm-10cm-12cm
Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ή ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ 
ΩΣ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΕΡΚΙ
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30m
m

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ
5x8cm και 6x9cm

130mm

90mm

85mm

130mm

90mm

85mm

DOWNSPOUT BRACKET FOR 
5x8cm & 6x9cm
THESE BRACKETS CAN BE CONFIG-
URED FOR BOTH 5x8cm and 6x9cm 
DOWNSPOUTS

MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-220
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ 
5x8cm & 6x9cm
ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ 5x8cm και 6x9cm

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

DOWNSPOUT BRACKET FOR 
5x8cm & 6x9cm - HIDDEN
MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-225
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ 
5x8cm & 6x9cm - ΚΡΥΦΟ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER END CAPS -  
LEFT or RIGHT
MADE FROM ALUMINUM

AVAILABLE IN 14 COLOURS

| CODE CT-230
ΤΑΠΕΣ ΛΟΥΚΙΟΥ - 
ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ή ΔΕΞΙΕΣ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

110mm

35mm

20m
m

ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS

ΚΑΦΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΗΜΙ ΜΠΕΖ 04 BERIKOKI ΡΟΖΕΛΕΥΚΟ ΑΝ.ΜΠΕΖ ΜΠΕΖ ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ 
ΧΑΛΚΟΥ

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
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70mm

60mm

76mm

48mm

88mm

53mm

| CODE  

CT-240 / 6x9cm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6x9cm
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

  

DOWNSPOUT OUTLET - 
DIMENSION 6x9cm
MADE FROM ALUMINUM

| CODE  

CT-240 / 5x8cm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5x8cm
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

  

DOWNSPOUT OUTLET - 
DIMENSION 5x8cm
MADE FROM ALUMINUM

| CODE  

CT-241 / Ø60
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø60
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

  

DOWNSPOUT OUTLET - 
DIAMETER Ø60
MADE FROM ALUMINUM

| CODE  

CT-241 / Ø75
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø75
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

  

DOWNSPOUT OUTLET - 
DIAMETER Ø75
MADE FROM ALUMINUM
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60mm
25mm

90mm

60mm
40mm

90mm

60mm
50mm

90mm

ROOF  TILE BRACKET  
25mm
CAN BE BOLTED ON MANY TYPES OF 
ROOF TILES

THEY ARE INSTALLED TOGETHER 
WITH CT-210, CT-211, CT-170,  
CT-300 or CT-480

MADE FROM ALUMINUM

| CODE CT-265
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙOY 
25mm
ΒΙΔΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 
ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ TA ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 
CT-210, CT-211, CT-170,  
CT-300 ή CT-480

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

BRACKET FOR PANEL 
40mm
CAN BE BOLTED ON PANEL  
THICKNESS 40mm

THEY ARE INSTALLED TOGETHER 
WITH CT-210, CT-211, CT-170,  
CT-300 or CT-480

MADE FROM ALUMINUM

| CODE CT-270
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 
40mm
ΒΙΔΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 
40mm

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ TA ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 
CT-210, CT-211, CT-170,  
CT-300 ή CT-480

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

BRACKET FOR PANEL 
50mm
CAN BE BOLTED ON PANEL  
THICKNESS 40mm

THEY ARE INSTALLED TOGETHER 
WITH CT-210, CT-211, CT-170,  
CT-300 or CT-480

MADE FROM ALUMINUM

| CODE CT-275
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 
50mm
ΒΙΔΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 
50mm

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ TA ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 
CT-210, CT-211, CT-170,  
CT-300 ή CT-480

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
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50mm

25mm110mm

63mm
100mm

| CODE CT-250
ΣΧΑΡΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΑΠΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ 
ΛΟΥΚΙΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6x9, 
5x8cm, Ø60, Ø75 & Ø80

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ALUMINIUM GUTTER 
STRAINER 
INTERNALLY INSTALLED IN GUTTER 
AND IT COVERS A VARIETY OF 
OUTLET DIMENSIONS, SUCH AS 6x9, 
5x8cm, Ø60, Ø75 & Ø80

MADE FROM ALUMINUM

| CODE CT-260
ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - 
ΓΩΝΙΑΚΗ
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΜΑΡΚΙΖΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ ΒΑΜΜΕΝΗ 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜA ΣΕ 2 ΧΡΩΜΑΤΑ

ROOF TILE COVERS - 
ANGLED
IT COVERS THE ROOF TILE CURVE 
AND IT IS INSTALLED ON THE ROOF 
EAVES 

MADE FROM PRE PAINTED STEEL

AVAILABLE IN 2 COLOURS

85mm

40mm | CODE CT-480
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΜΕ 
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ
ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 
ΤΣΕΡΚΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ 14 ΧΡΩΜΑΤΑ

GUTTER BRACKET WITH 
BENDING POINTS
EASY INSTALLMENT

MADE FRΟΜ GALVANIZED STRIP

AVAILABLE IN 14 COLOURS

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 
ΣΥΝΔΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ  

ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ  
ΟΥΡΑ 34cm

1. 2. 3. 4.

CT-265 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ 

ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

CT-275 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ  

ΠΑΝΕΛ 50mm

CT-270 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ  

ΠΑΝΕΛ 40mm
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΗ

ΛΕΥΚΟ 
(9010) 

ΑΝ.ΜΠΕΖ 
(1015)

ΜΠΕΖ 
(1001)

ΓΚΡΙ 
(7042)

ΑΝΘΡΑΚΙ 
(7016)

ΑΠΟΧΡ. 
ΧΑΛΚΟΥ

ΚΕΡ/ΔΙ 
(8029)

ΚΟΚΚΙΝΟ 
(3011)

ΚΑΦΕ 
(8017)

ΠΡΑΣΙΝΟ 
(6005)

ΑΣΗΜΙ 
(9006)

ΜΠΕΖ 
(04) ΒΕΡΙΚΟΚΙ ΡΟΖΕ

Λούκια αλουμινίου 
- οριζόντια ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Υδρορροή 
αλουμινίου 6x9cm 

- κάθετη
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Υδρορροή 
αλουμινίου 5χ8cm 

- κάθετη
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Γωνία λουκιού - 
εξωτερική 90˚ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ

Γωνία λουκιού 
μικρή - εξωτερική 

90˚
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Γωνία λουκιού 
μικρή - εξωτερική 

45˚
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Γωνία λουκιού - 
εσωτερική 90˚ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ

Γωνία λουκιού 
μικρή - εσωτερική 

90˚
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Γωνία λουκιού 
μικρή - εσωτερική 

45˚
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Γωνία υδρορροής 
6x9cm κάθετη 72° ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Γωνία υδρορροής 
5x8cm κάθετη 72° ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Γωνία υδρορροής 
6x9cm πλάγια ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Γωνία υδρορροής 
5x8cm πλάγια ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Γωνία υδρορροής 
σίγμα 6x9 5-10-

15cm
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Γωνία υδρορροής 
σίγμα 5x8 5-10-

15cm
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Στήριγμα λουκιού 
μικρό ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ

Στήριγμα λουκιού 
τύπου Ζ. 17cm 

ουρά
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ

Στήριγμα λουκιού 
8-10-12cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ

Στήριγμα λουκιού 
μακρύ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ

Στήριγμα λουκιού 
τύπου Ζ. 34cm 

ουρά
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ

Στήριγμα λουκιού 
μικρό αλουμινίου ✓ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ

Στήριγμα λουκιού 
μακρύ αλουμινίου ✓ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ

Στήριγμα λουκιου 
αλουμιν. 8-10-

12cm
✓ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ✓ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΚΠ

Στήριγμα 
υδρορροής κάθετο ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Στήριγμα 
υδρορροής 
εσωτερικό

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Τάπες λουκιού – 
αριστερή η δεξιά ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  ·  ✖: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  ·  ΚΠ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


